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CD Inlay Standard

- Sei te 1 von 2 (Aussen)

Material:
150-170g /  m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat 
anlegen.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Beschnit t rand 3mm

Sicherhei tsabstand 3mm

Innenbereich

Dokumentformat:
156,5 mm x 123,5 mm
Endformat:
150,5 mm x 117,5 mm

QUALI8003-2



3 mm

156,5 mm

6,4 mm

123,5  m
m

150,5 mm

117,5  m
m

1 mm

3 mm

10,3 mm

CD Inlay Standard

- Sei te 2 von 2 ( Innen)

Material:
150-170g /  m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat 
anlegen.
Das Label l iegt nicht zentriert
sondern leicht rechts versetzt
im Tray.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Beschnit t rand 3mm

Sicherhei tsabstand 3mm

Innenbereich

Dokumentformat:
156,5 mm x 123,5 mm
Endformat:
150,5 mm x 117,5 mm

Dieser Bereich ist bei 
einem transparenten Tray 
von vorne sichtbar.
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